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1 din stil. Find trappen til dit 
miljø i den form og de farver du 
foretrækker. Den rette idé kan du 
også finde på: www.arke.ws.
2 relief og dimensioner.
Mål højden af dit trapperum, fra 
gulv til gulv, og dimensionen af 
etageadskillelsens rum.
3 konfiguration. Vælg 
den rette konfiguration til 
dit trapperum. Hvis det er 
nødvendigt, kan du føje 
tilbehør til trappen.
4 projektet. Du kan projektere 
din trappe med din pc som en 
rigtig fagmand: www.arke.ws.

5 købet. Alle Arkè-trapper 
kan tages direkte med hjem efter 
køb i kasser af moderat omfang.
6 montering. Vi forsyner 
dig med en DVD og en
instruktionsbog, som vil 
være nyttige for dig under 
installationen. Arkè-trappen kan 
monteres i løbet af få timer.

Lav din trappe 
på en halv dag!
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KLAN trin i massivt bøgetæ.
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,
forener træ og 

stål!
1 repos, 12 trin i massivt bøgetræ og gelænder

...det hele er med i prisen!

KLAN er udført i en kombination af stål 
og trin i massivt bøgetræ i lys (naturlig) 
eller mørk farve.
Håndlisten med træ-effekt er i PVC med 
en kerne af aluminium og findes i lys eller
mørk farve, som passer til farven på
trinene.
Gelænderet er udgjort af små sortfarvede søjler i stål (RAL 9017),
hvid (RAL 9010) eller grå (RAL 9006). 
Færdigbehandlingen er sort til den sorte trappe og grå til de grå 
og hvide trapper.

KLAN kan justeres i højden fra 253 til 306 cm. Ved at købe en 
eller flere ekstra stigninger kan højden komme op på 377 cm.
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Vælg din trappe ved 
at sammensætte stålets

og træets farver og 
tilsæt ekstra tilbehør 
for at fuldende den.

 Alt er 
muligt!
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KLAN-trappen er udstyret 
med en repos, der kan tilpasses 
således, at trappen kan 
installeres i åbninger af 
enhver form og dimension.
KLAN kan justeres i højden fra 
253 til 306 cm.

Rotationsretningen, med og 
mod uret, bestemmes ved 
montering.
Diameterne er 120, 140 og 
160 cm.
Det anbefalede 
etageadskillelseshul skal være 
mindst 5 cm større end trappens 
diameter.
Eksempel:
Ø trappe 120 cm = Ø hul 125 cm.

Ved at købe en eller flere ekstra
STIGNINGER kan trappens højde 
komme op på 377 cm. 
Den ekstra stigning består af en 
struktur, trin og stolper.

Hvis man tilføjer eller fjerner 
stigninger fra trappen, er det 
nødvendigt at købe ekstra
STOLPE-moduler på 
82 cm (Tab.1).

Hvis man føjer en eller flere 
stigninger til trappen, er det 
nødvendigt at købe ekstra
HÅNDLISTE-moduler på 
120 cm (Tab.1).

Den ekstra BALUSTRADE er 
nødvendig for at beskytte 
åbningen til den øverste
etage. Det er et samlemodul 
på 120 cm, der består
af 10 stolper, gelænder og 
støtter. Balustraden kan også 
være cirkulær.

FIRKANTET HUL

RUNDT HUL

UDEN HUL
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Eksempel:
Hvis man ønsker at købe KLAN 
med 13 + 3 = 16 stigninger, 
som vist på tegningen her til venstre, 
er det nødvendigt med følgende dele:

KLAN-trappe
Stigninger
Stolpe 82 cm
Håndliste Find råd og vejledning i monteringsinstruktionerne

HVID / LYS GRÅ / LYS SORT / LYS HVID / MØRK GRÅ / MØRK SORT / MØRK

Klan, stålets farver og træets farver.

Erstatter stolpen på 125 cm, der findes på trappen KLAN.Justerbare stigninger fra 21 til 23,5 cm

fra 210 til 235

fra 231 til 258

fra 253 til 282

fra 274 til  306     

fra 296 til 330

fra 317 til 353

fra 338 til 377

(13 - 3 )  = 10

(13 - 2 ) = 11

(13 - 1 ) = 12

= 13
(13 + 1 ) = 14

(13 + 2 ) = 15

(13 + 3 ) = 16

TRAPPEHØJDE               ANTAL STIGNINGER +ANTAL STIGNINGER +ANTAL STOLPER   + ANTAL HÅNDLISTER           + ANTAL BALUSTRADE

TRAPPE EKSTRA DELE
TABEL NR.1 Målene er i cmKLAN HØJDER og ekstra dele 

1
 2
 3

1*

1*

2*

         1
1
1



KLOE’ små kabler i inox stål.
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KLOE’ er udført i en kombination 
af stål i sort (RAL 9017), hvid (RAL 
9010) eller grå (RAL 9006) og trin i 
massiv bøg i lys (naturlig) eller mørk 
farve.
Håndlisten med træ-effekt er i PVC med en kerne af aluminium 
og findes i lys eller mørk farve, som passer til farven på 
trinene.
Gelænderet er udgjort af små malede stolper og kabler i inox, 
der er parallelle med gelænderet. 
Færdigbehandlingen er sort til den sorte trappe og grå til de 
grå og hvide trapper.

KLOE’ kan justeres i højden fra 253 til 306 cm. Ved at købe 
nogle ekstra dele kan trappens højde komme op på 377 cm.

1 repos, 12 trin i massivt bøgetræ og gelænder
...det hele er med i prisen!

,
bøgetræ og inox 

sammen!
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KLOE’ ekstra balustrade i moduler på 120 cm
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KLOE’ trappen er udstyret 
med en repos, der kan tilpasses 
således, at trappen kan 
installeres i åbninger af enhver 
form og dimension.
KLOE’ kan justeres i højden fra 
253 til 306 cm. 

Rotationsretningen, med og 
mod uret, bestemmes ved 
montering.
Diameterne er 120, 140 og 
160 cm.
Det anbefalede 
etageadskillelseshul skal være 
mindst 5 cm større end trappens
diameter.
Eksempel:
Ø trappe 120 cm = Ø hul 125 cm.

Ved at købe en eller flere ekstra
STIGNINGER kan trappens højde 
komme op på 377 cm. 
Den ekstra stigning består af en 
struktur, trin og stolper.

Hvis man tilføjer eller fjerner 
stigninger fra trappen, er det 
nødvendigt at købe ekstra
STOLPE-moduler på 82 cm 
(Tab.2).

Hvis man føjer en eller flere 
stigninger til trappen, er det 
nødvendigt at købe ekstra 
HÅNDLISTE-moduler på 120 cm 
(Tab.2).

Hvis man føjer en eller flere 
stigninger til trappen, er det 
nødvendigt at købe et ekstra 
KABEL. Det er i inox stål og 
måler 11 meter. 

Den ekstra BALUSTRADE er 
nødvendig for at beskytte 
åbningen til den øverste etage. 
Det er et samlemodul på 120 
cm, der består af 5 stolper, 
gelænder og støtter.
Balustraden kan også være 
cirkulær.

FIRKANTET HUL

RUNDT HUL

UDEN HUL
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Eksempel:  
Hvis man ønsker at købe KLOE’ 
med 13 + 3 = 16 stigninger,
som vist på tegningen her til venstre, 
er det nødvendigt med følgende dele:

KLOE’-trappe
Stigninger
Stolpe 82 cm
Håndliste
Kabel

Kloè, stålets farver og træets farver.

TRAPPE

Erstatter stolpen på 125 cm, der findes på trappen KLOE’.Justerbare stigninger fra 21 til 23,5 cm

EKSTRA DELE

TABEL NR.2 Målene er i cmKLOE’ HØJDER og ekstra dele

fra 210 til 235

fra 231 til 258

fra 253 til 282

fra 274 til 306     

fra 296 til 330

fra 317 til 353

fra 338 til 377

(13 - 3 ) = 10

(13 - 2 ) = 11

(13 - 1 ) = 12

= 13

(13 + 1 ) = 14

(13 + 2 ) = 15

(13 + 3 ) = 16

HVID / LYS GRÅ / LYS SORT / LYS HVID / MØRK GRÅ / MØRK SORT / MØRK

TRAPPEHØJDE      ANTAL STIGNINGER +ANTAL STIGNINGER +ANTAL STOLPER +ANTAL HÅNDLISTER      +ANTAL KABLER    +ANTAL BALUSTRADER

Find råd og vejledning i monteringsinstruktionerne

1
 2
 3

1*

1*

2*

        1
1
1

1
1



CIVIK med universal repos. 
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, stålets 
farve: grå, hvid 

og sort
1 universalrepos, 12 skridsikre trin og gelænder

...det hele er med i prisen!

CIVIK er udført i sænkestål og 
pulvermalet i sort (RAL 9017), hvid 
(RAL 9010) eller grå (RAL 9006).
Trappens færdigbehandling er altid sort.
Håndlisten i polyuretan med en kerne af 
aluminium er sort som panelet, der fungerer 
som skridsikring og slidstykke til trinene.

CIVIK kan justeres i højden fra 252 til 305 cm. 
Ved at købe nogle ekstra dele kan trappens højde komme 
op på 376 cm.
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…grå, hvid og sort.
Trappen med UNIVERSAL-repos!
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Trappen i stål...
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CIVIK ekstra håndliste i moduler på 120 cm

CIVIK ekstra stigning
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+120 cm CIVIK
CIVIK-trappen er udstyret med 
en universalrepos, der gør det 
muligt at installere trappen 
i åbninger af enhver form 
og dimension. CIVIK kan en 
justerbar højde mellem 252 og 
305 cm.

Rotationsretningen, med og 
mod uret, bestemmes ved 
montering.
Diameterne er 120, 140 og 
160 cm.
Det anbefalede 
etageadskillelseshul skal være 
mindst 5 cm større end trappens 
diameter.
Eksempel:
Ø trappe 120 cm = Ø hul 125 cm.

Ved at købe en eller flere ekstra
STIGNINGER kan trappens 
højde komme op på 376 cm. 
Den ekstra stigning består af en 
struktur, trin og stolper. 

Hvis man tilføjer eller fjerner 
stigninger fra trappen, er det 
nødvendigt at købe ekstra
STOLPE-moduler på 82 cm 
(Tab.3).

Hvis man føjer en eller flere 
stigninger til trappen, er det 
nødvendigt at købe ekstra
HÅNDLISTE-moduler på 120 cm 
(Tab.3).

Den ekstra BALUSTRADE er 
nødvendig for at beskytte 
åbningen til den øverste
etage. Det er et samlemodul 
på 120 cm, der består af 
10 stolper, gelænder og støtter.
Balustraden kan også være 
cirkulær.

FIRKANTET HUL

RUNDT HUL

UDEN HUL
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  HVID                          GRÅ                         SORT

Civik, stålets farver.

Erstatter stolpen 125 cm, der findes på trappen CIVIK.Justerbare stigninger fra 21 til 23,5 cm

fra 210 til 235

fra 231 til 258

fra 252 til 282

fra 273 til 305     

fra 294 til 329

fra 315 til 352

fra 336 til 376

(13 - 3 ) = 10

(13 - 2 )  = 11

(13 - 1 )  = 12 

= 13

(13 + 1 ) = 14

(13 + 2 ) = 15

(13 + 3 ) = 16

TRAPPE EKSTRA DELE

CIVIK HØJDER og ekstra dele TABEL NR.3 Målene er i cm

TRAPPEHØJDE       ANTAL STIGNINGER +ANTAL STIGNINGER +ANTAL STOLPER   +ANTAL HÅNDLISTER        +ANTAL BALUSTRADER

Eksempel:  
Hvis man ønsker at købe CIVIK 
med 13 + 3 = 16 stigninger, 
som vist på tegningen her til venstre, 
er det nødvendigt med følgende dele:

CIVIK-trappe
Stigninger
Stolpe 82 cm
Håndliste Find råd og vejledning i monteringsinstruktionerne

1
 2
 3

1*

1*

2*

         1
1
1                    



CIVIK ZINK          



31

  Civik Zink

www.arke.ws

,
trappen 

til udendørs 
brug!

CIVIK ZINK, den udendørs 
spindeltrappe, der forener 
funktionalitet og robusthed med
visheden om lang varighed. Hele 
metaldelen er beskyttet med et zinkbad, hvis 
færdigbehandling karakteriserer CIVIK ZINK udelukkende som 
udendørsprodukt. Håndlisten er i sort PVC. 
De forskellige bolte er i inox stål.

CIVIK ZINK kan justeres i højden fra 252 og 305 cm. 
Ved at købe nogle ekstra dele kan trappens højde komme op 
på 376 cm.

1 repos, 12 forzinkede trin, forskellige inox bolte, 
håndliste i PVC og gelænder

...det hele er med i prisen!
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Zinkbadet beskytter mod alle klimapåvirkninger.
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Trappen til 
udendørs brug. 
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+50-20

-20°  +50°

CIVIK ZINK er udstyret med en 
repos, gør det muligt at installere 
trappen i åbninger uden hul eller 
med firkantet hul.
CIVIK ZINK kan justeres i højden 
fra 252 til 305 cm.

Rotationsretningen, med 
og mod uret, bestemmes ved 
montering.
Diameterne er 120, 140 og 
160 cm.
Det anbefalede 
etageadskillelseshul skal
være mindst 5 cm større end 
trappens diameter.
Eksempel:
Ø trappe 120 cm = Ø hul 125 cm.

Ved at købe en eller flere ekstra
STIGNINGER kan trappens højde 
komme op på 376 cm.
Den ekstra stigning består af en 
struktur, trin og stolper.

Hvis man tilføjer eller fjerner 
stigninger fra trappen, er det 
nødvendigt at købe ekstra 
STOLPE-moduler på 82 cm 
(Tab.4).

FIRKANTET HUL

UDEN HUL
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C. ZINK

Eksempel:
Hvis man ønsker at købe CIVIK ZINK
med 13 + 3 = 16 stigninger, 
som vist på tegningen til venstre, 
er det nødvendigt med følgende dele:

CIVIK ZINK-trappe
Stigninger
Stolpe 82 cm

TRAPPE EKSTRA DELE

TABEL NR.4 Målene er i cmCIVIK ZINK HØJDER og ekstra dele

(13 - 3 )  = 10

(13 - 2 )  = 11

(13 - 1 )  = 12

= 13

(13 + 1 ) = 14

(13 + 2 ) = 15

(13 + 3 ) = 16

fra 210 til 235

fra 231 til 258

fra 252 til 282

fra 273 til 305     

fra 294 til 329

fra 315 til 352

fra 336 til 376

Erstatter stolpen på 125 cm, der findes på trappen CIVIK ZINK.Justerbare stigninger fra 21 til 23,5 cm

VARMFORZINKNING

Civik Zink, hele metaldelen er beskyttet med et zinkbad.

TRAPPEHØJDE                ANTAL STIGNINGER +ANTAL STIGNINGER +ANTAL STOLPER

Find råd og vejledning i monteringsinstruktionerne

1
 2
 3

1*

1*

2*

         1



KARINA trappen til hele små rum!
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,
den plads-

besparende 
trappe!

       11 profilerede trin, stålstøtte og 
gelænder...det hele er med i prisen!

KARINA er trappen beregnet til 
minimal plads. Den er udført med 
pulvermalede stålstøtter i sort (RAL 
9017),
hvid (RAL 9010) eller grå (RAL 9006) med 
sort færdigbehandling.
De hensigtsmæssigt profilerede eller forskudte trin i massivt 
bøgetræ i lys (naturlig) eller mørk farve garanterer et optimalt 
kompromis mellem funktionalitet og omfang.
Den ekstra balustrade findes i tre udgaver. Håndliste i sort 
polyurethan med sort færdigbehandling. Håndlister i PVC med 
træ-effekt eller i massivt bøgetræ med sort færdigbehandling til 
den sorte trappe og med grå til de grå og hvide trapper.

KARINA kan justeres i højden fra 228 til 282 cm. Ved at købe 
nogle ekstra dele kan trappens højde komme op på 329 cm.
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KARINA er den pladsbesparende trappe!
Den omdanner dit loft til en 

beboelsesmansard: du kan skifte den 
tilbagetrækkelige trappe ud med 

KARINA, trappen til de helt små rum!

Er pladsen 
trang?

KARINA-trappe: 11
profilerede

trin, stålstøtte
og

gelæ
nder ...det hele

er m
ed

i prisen!
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sort polyurethan-håndliste med sorte støtter lys eller mørk PVC lyst eller m
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KA
RINA ekstra stigning

KARINA
ekstra
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beskytter den

anden side af trappen
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KARINA består af 11 trin med 
12 stigninger.
Trinene er sammen med 
gelænderet 57 cm brede. De 
er profilerede og forskudte 
og garanterer et optimalt 
kompromis mellem funktionalitet 
og omfang. Trappen leveres 
med gelænder. KARINA er 
justerbar i stigning og rotation 
og kan indtage forskellige 
konfigurationer.

Rotationsretningen af trappen 
kan være med eller mod uret 
og bestemmes ved montering.

Den ekstra STIGNING er altid 
højre. Ved at købe en eller flere 
stigninger, kan trappens højde 
komme op på 329 cm. Den 
består af en struktur, et trin og 
to stolper. (Tab.5)

Det ekstra GELÆNDER beskytter 
trappens anden side, når den 
vender væk fra muren. Den 
består af 9 stolper og gør 
trappen 3 cm. bredere. 

Den ekstra BALUSTRADE er 
nødvendig for at beskytte 
åbningen til den øverste etage.
Det er et samlemodul på 120 
cm, der består af 10 stolper, 
håndliste og støtter. Den findes 
med følgende håndlister:

 sort POLYURETHAN

 lys eller mørk PVC

 lyst eller mørkt TRÆ

Balustraden med håndlisten i 
polyurethan eller PVC kan også 
indtage en cirkulær form, mens 
rækværket med håndlisten i TRÆ 
kun kan være firkantet.

KARINA + GELÆNDER

Rotation

Stigning
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 1

 2

TRAPPE EKSTRA DELE

TABEL NR.5 Målene er i cmKARINA HØJDER og ekstra dele

Justerbare stigninger fra 19 til 23,5 cm

fra 209 til 258,5

fra 228 til 282     

fra 247 til 305

fra 266 til 329

(11 - 1 ) = 10 (12 - 1 ) = 11

11      12    

(11 + 1 ) = 12 (12 +1 ) = 13

(11 + 2 ) = 13 (12 +2 ) = 14

* BALUSTRADEN findes med følgende håndlister:

sort POLYURETHAN

lys eller mørk PVC

lyst eller mørkt TRÆ

Karina, stålets farver og træets farver.

Eksempel:
Hvis man ønsker at købe KARINA
bestående med 12 + 2 = 14 stigninger, med ekstra gelænder, 
som vist på tegningen her til venstre, 
er det nødvendigt med følgende dele:

KARINA-trappe
Stigninger
Gelænder

HVID / LYS GRÅ / LYS SORT / LYS HVID / MØRK GRÅ / MØRK SORT / MØRK

TRAPPE HØJDE          ANTAL TRIN           ANTAL STIGNINGER +ANTAL STIGNINGER +ANTAL GELÆNDER   +ANTAL BALUSTRADER*

Find råd og vejledning i monteringsinstruktionerne



KYA lille og elegant!
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11 profilerede trin, 1 profilerede trin, 
stålstøtte og gelænder

...det hele er med i prisen!

,
        lille 

og elegant!

KYA er trappen beregnet til minimal
plads. Den er udført med 
pulvermalede
stålstøtter i sort (RAL 9017), hvid 
(RAL 9010) eller grå (RAL 9006) og 
færdigbehandlinger i sort farve til den 
sorte trappe og grå til de grå og hvide trapper. 
De hensigtsmæssigt profilerede eller forskudte trin i massivt 
bøgetræ i lys (naturlig) eller mørk farve garanterer et optimalt 
kompromis mellem funktionalitet og omfang.  
Gelænderet er udgjort af små malede stolper og kabler i inox, 
der er parallelle med gelænderet. 
Håndlisten med træ-effekt er i PVC med en kerne af aluminium 
og findes i lys eller mørk farve, som passer til farven på 
trinene.

KYA kan justeres i højden fra 228 til 282 cm. Ved at købe 
nogle ekstra dele kan trappens højde komme op på 329 cm.
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KY
A-
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KYA-trappe: 11
profilerede

trin, stålstøtter og
gelæ

nder ...det hele
er med i prisen!

KY
A-

træ
tri

ne

nes farver

Skift din tilbagetrækkelige trappe ud med 
Kya, den helt lille trappe. 

Yndig selv i 
de mindste rum!
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KYA ekstra balustrade i moduler på 120 cm

KYA ekstra stigning

KYA
ekstra kabel i inox stål på 11 meter

KYA ekstra håndliste i moduler på 120 cm

KYA
ekstra

gelæ
nder beståraf6

stolperog
stålkabler og

beskytter den
anden side af trappen
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+120 cm KYA

KYA

KYA består af 11 trin med 
12 stigninger.
Trinene er sammen med 
gelænderet 58 cm brede. 
De er profilerede og forskudte 
og garanterer et optimalt 
kompromis mellem funktionalitet 
og omfang. Trappen leveres med 
gelænder.
KYA er justerbar i stigning 
og rotation og kan indtage 
forskellige konfigurationer.

Rotationsretningen af trappen 
kan være med eller mod uret og 
bestemmes ved montering.

Den ekstra STIGNING er altid 
højre. Ved at købe en eller flere 
ekstra stigninger, kan trappens 
højde komme op på 329 cm. 
Den består af en struktur, et trin 
og en stolpe. 

Hvis man vil lægge en eller 
flere stigninger til trappen er 
det nødvendigt at købe ekstra  
HÅNDLISTE-moduler på 120 cm. 
(Tab.6)

Hvis man lægger en eller flere 
stigninger til trappen er det 
nødvendigt at købe et ekstra 
KABEL. Det er i inox stål og 
måler 11 meter.

Det ekstra GELÆNDER beskytter 
trappens anden side, når den 
vender væk fra muren. Den 
består af 6 stolper, kabler, 
håndliste og gør trappen 4 cm. 
bredere.

Den ekstra BALUSTRADE er 
nødvendig for at beskytte 
åbningen til den øverste etage. 
Det er et samlemodul på 
120 cm, der består af 5 stolper, 
håndlistekabler og støtter.
Balustraden kan også indtage en 
cirkulær form. 

Stigning

Rotation

KYA + GELÆNDER



120 cm

1
+ 2
+ 1
+ 1
+ 1

KYA +

12
0 

cm

+

+

+

+

KYA  

www.arke.ws

TRAPPE

Eksempel:
Hvis man ønsker at købe KYA 
bestående med 12 + 2 = 14 stigninger, med ekstra gelænder, 
som vist på tegningen her til venstre, 
er det nødvendigt med følgende dele:

KYA trappe
Stigninger
Gelænder
Kabel
Håndliste

EKSTRA DELE

 1

 2

1

1

1

1

Justerbare stigninger fra 19 til 23,5 cm

fra 209 til 258,5

fra 228 til 282     

fra 247 til 305

fra 266 til 329

(11-1 ) = 10 (12 - 1 ) = 11

11  12    

(11+1 ) = 12 (12 +1 ) = 13

(11+2 ) = 13 (12 +2 ) = 14

Kya, stålets farver og træets farver.

TABEL NR.6 Målene er i cmKYA HØJDER og ekstra dele

HVID / LYS GRÅ / LYS SORT / LYS HVID / MØRK GRÅ / MØRK SORT / MØRK

TRAPPEHØJDE            ANTAL TRIN        ANTAL STIGNINGER +ANTAL STIGNINGER +ANTAL KABLER +ANTAL HÅNDLISTE   +ANTAL GELÆNDER   +ANTAL BALUSTRADER

Find råd og vejledning i monteringsinstruktionerne



KOMPACT trappeløb efter mål!
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,
med de 156 
muligheder!

12 trin i massivt bøgetræ, stålstøtter og gelænder
...det hele er med i prisen!

KOMPACT er den eneste 
patenterede
trappe i verden, hvor højde, trinplader 
og rotation kan justeres ved montering.
Udover at give den bedst mulige tilpasning 
til trapperummet muliggør dette også retlinjede 
konfigurationer med en eller to rundinger.
Trinene og håndlisten er i massivt bøgetræ i lys (naturlig) 
eller mørk farve. Metalelementerne er pulvermalede i sort 
(RAL 9017), hvid (RAL 9010) eller grå (RAL 9006).
Færdigbehandlingen er sort til den sorte trappe og grå 
til de grå og hvide trapper.

KOMPACT kan justeres i højden fra 191 til 303 cm. 
Ved at købe nogle ekstra dele kan trappens højde komme 
op på 373 cm.
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Vælg din trappe blandt de 156 konfigurationer 
ved at sammensætte farverne på stålet og træet. 

Tilsæt det nødvendige tilbehør for at tilpasse 
KOMPACT-trappen bedre til dit hjem.

Trappen
med trappeløb 

efter mål!
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KOMPACT ekstra balustrade i moduler på 120 cm
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KOMPACT 74

KOMPACT 89

KOMPACT består af 12 trin 
med stålstøtter og gelænder.

Den anderledes opstilling af de 
12 trin (13 stigninger) og valget 
af trinplader,
KOMPACT 74 fra 18 til 22 cm, 
eller
KOMPACT 89 fra 22 til 26 cm,
giver mulighed for 156 
forskellige konfigurationer.
Kortene på 78 til 81, viser 
de maksimale og minimale 
dimensioner af samtlige 
konfigurationsmuligheder for 
trapperne
KOMPACT I retlinjet,
KOMPACT L med 1/4 omdrejning og
KOMPACT U med 2/4 omdrejning.

KOMPACT er justerbar i 
stigning, trinplade og rotation. 
Rotationsretningen af trappen 
kan være med og mod uret.

Findes der allerede et hul?
Find blandt de 156 kort dét, der 
er mindre end dimensionen af 
etageadskillelsens åbning.
Tag højde for, at 
etageadskillelsens åbning som 
minimum skal have trappens 
dimension minus to trin (Tegn. 1).

Er hullet endnu ikke lavet?
Find blandt de 156 kort dét, 
som vil være mest passende til 
dit trapperum: etageadskillelsens 
åbning skal som minimum have
det forudvalgte korts dimensioner 
minus to trin (Tegn. 1).

HUL HUL HUL

TEGNING 1 ETAGEADSKILLELSESHUL

Rotation

Trinplade

Stigning

Med ”konfiguratøren” kan du straks finde 
den mest egnede Kompact til dit miljø.

Design din egen 
trappe!    



65

70
78

67

4

KOMPACT 74

4

85
91÷95

86,5÷90,5

2÷6 4

KOMPACT 89

Kompact

70
76÷80

70,5÷74,5

2÷6 4

KOMPACT 89

KOMPACT 74

85
93

82

4 4

KOMPACT 89

KOMPACT 89KOMPACT 74

KOMPACT 74

B

B

B

B

B

+ GELÆNDER

+ GELÆNDER

kan justeres 
i højde, trinplade 

og rotation

MÅLENE ER I CENTIMETER

Stigning

Trinplade

Rotation med uret

Rotation mod uret

Nyttig bredde

S

T

S = FRA 17 TIL 23,5  
T = FRA 22 TIL 26  
B = FRA 86,5 TIL 90,5   

S = FRA 17 TIL 23,5  
T = FRA 18 TIL 22  
B = FRA 70,5 TIL 74,5   
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KOMPACT består af 12 trin 
med 13 stigninger og gelænder.
Trinene er sammen med 
gelænderet 74 cm eller 89 cm.

KOMPACT har tre konfigurationer: 
I-form retlinjet  
L-form 1/4 omdrejning
U-form 2/4 omdrejning
KOMPACT er justerbar i stigning, 
trinplade og rotation.

Ved at købe en eller flere ekstra 
STIGNINGER, kan trappens 
højde komme op på 373 cm. 
Den ekstra stigning består af en 
struktur, trin og gelænder. For 
at opnå en højde, der er mindre 
end 225 cm, kan man samle et 
mindre antal trin (Tab.7).

Det ekstra GELÆNDER beskytter 
den anden side af trappen, når 
den vænder væk fra muren. Det 
er et samlemodul med 5 stolper, 
håndliste og støtter.
Gelænderet udvider trappens 
størrelse 4 cm.
På Tegning 2 og 3 kan man 
tælle, hvor mange stolper 
der skal bruges til den anden 
side af trappen (stolperne 
repræsenteres af tallene og 
punkterne).

Eksempel: hvis man kun 
ønsker at påsætte det ekstra 
GELÆNDER på venstre side af 
trappen KOMPACT 74 som på
Tegning 2, er det nødvendigt 
at lægge antallet af stolper 
sammen:
3 + 4 + 2 = 9
og derfor bestille 2 ekstra 
GELÆNDER-moduler.

Den ekstra BALUSTRADE
medvirker til at beskytte 
åbningen til den øverste etage. 
Det er et samlemodul på 
120 cm, der består af 10 
stolper, håndliste og støtter.

TEGNING 3 KOMPACT

TEGNING 2 KOMPACT
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TRAPPE EKSTRA DELE

Kompact, stålets farver og træets farver.

KOMPACT HØJDER og ekstra dele TABEL NR.7 Målene er i cm

1

2

3

Justerbare stigninger fra 17 til 23,5 cm

fra 191 til 255

fra 208 til 279

fra 225 til 303     

fra 242 til 327

fra 258 til 349

fra 275 til 373

(12 - 2 )  = 10 (13 - 2 ) = 11

(12 - 1 )  = 11 (13 - 1 ) = 12

12  13

(12 + 1 ) =13 (13 +1 ) = 14

(12 + 2 ) = 14 (13 +2 ) = 15

(12 + 3 ) =15 (13 +3 ) = 16

HVID / LYS GRÅ / LYS SORT / LYS HVID / MØRK GRÅ / MØRK SORT / MØRK

TRAPPEHØJDE           ANTAL TRIN            ANTAL STIGNINGER +ANTAL STIGNINGER +ANTAL GELÆNDER   +ANTAL BALUSTRADER

Eksempel:
hvis man ønsker at købe KOMPACT 74L
med 13 + 3 = 16 stigninger med ekstra gelænder, 
som vist på tegningen her til venstre, 
er det nødvendigt med følgende dele:

KOMPACT 74L-trappe
Stigninger
Gelænder Find råd og vejledning i monteringsinstruktionerne
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12 trin i massivt bøgetræ, stålstøtter og gelænder
...det hele er med i prisen!

KOMODA kan justeres 
i højde, trinplade og rotation ved 
montering.Udover at give den bedst 
mulige tilpasning til trapperummet muliggør 
dette også retlinjede konfigurationer med en eller to 
rundinger.
Trinene og håndlisten er i massivt bøgetræ i lys (naturlig) 
eller mørk farve. Metalelementerne er pulvermalede i sort 
(RAL 9017), hvid (RAL 9010) eller grå (RAL 9006).
Færdigbehandlingen er sort til den sorte trappe og grå 
til de grå og hvide trapper.
Gelænderet er udgjort af små malede stålsøjler og af inox 
stålkabler der er parallelle med håndlisten. 
Gelænderet er udgjort af små malede stolper og kabler i inox, 
der er parallelle med gelænderet. 

KOMODA kan justeres i højden fra 191 til 303 cm. Ved at 
købe nogle ekstra dele kan trappens højde komme op på 
373 cm.

,
smuk og 
praktisk!
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72 KOMODA

Vælg Komoda: med de forskellige
muligheder inden for opstilling, stål- og

træfarver samt det ekstra tilbehør kan den
blive netop, som du ønsker.
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         Komoda, 
behagelig

og smuk!
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KOMODA ekstra balustrademoduler på 120 cm
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KOMODA eks
tra

ge
læ

nd
er

m
ed

4
st

ol
pe

r o
g

ka
bl

er
i s

tå
l

KO
M

OD
A-

st
ål

de
le

nes farver



74

2
2
5

÷
3
0
3

cm

KOMODA L

KOMODA U

www.arke.ws

KOMODA 74

KOMODA 89
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KOMODA består af 12 trin med 
stålstøtter og gelænder.

Den anderledes opstilling af de 
12 trin (13 stigninger) og valget 
af trinplader,
KOMODA 74 fra 18 til 22 cm, 
eller
KOMODA 89 fra 22 til 26 cm,
giver mulighed for 156 
forskellige konfigurationer.

Kortene på side 78 til 81, viser 
de maksimale og minimale 
dimensioner af samtlige 
konfigurationsmuligheder
for trapperne
KOMODA I retlinjet,
KOMODA L med 1/4 omdrejning og
KOMODA U med 2/4 omdrejning.

KOMODA er justerbar i 
stigning, trinplade og rotation. 
Rotationsretningen af trappen 
kan være med og mod uret.

Findes der allerede et hul?
Find blandt de 156 kort dét, der 
er mindre end dimensionen af 
etageadskillelsens åbning.
Tag højde for, at 
etageadskillelsens åbning som 
minimum skal have trappens 
dimension minus to trin (Tegn. 4).

Er hullet endnu ikke lavet?
Find blandt de 156 kort dét, 
som vil være mest passende til 
dit trapperum: etageadskillelsens 
åbning skal som minimum have
det forudvalgte korts dimensioner 
minus to trin (Tegn. 4).

HUL HUL HUL

TEGNING 4 ETAGEADSKILLELSESHUL

Rotation

Trinplade

Stigning

Med ”konfiguratøren” kan du straks finde 
den mest egnede Komoda til dit miljø.

Design din egen 
trappe!    
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KOMODA består af 12 trin med 
13 stigninger og et gelænder.
Trinene er sammen med 
gelænderet 74 cm eller 89 cm 
brede.

KOMODA har tre konfigurationer: 
I-form retlinjet  
L-form 1/4 omdrejning
U-form 2/4 omdrejning
KOMODA er justerbar i højden, 
trinplade og rotation.

Ved at købe en eller flere ekstra 
STIGNINGER, kan trappens højde
komme op på 373 cm.
Den ekstra stigning består af en 
struktur, trin og gelænder.
For at opnå en højde, der er 
mindre end 225 cm, kan man 
samle et mindre antal trin.
(Tab.8)

Det ekstra GELÆNDER beskytter 
trappens anden side, når den 
vender væk fra muren. Det er 
et samlemodul med 4 stolper, 
kabel, håndliste og støtter.
Gelænderet udvider trappens 
størrelse 4 cm.
På Tegning 5 og 6 kan man 
tælle, hvor mange stolper 
der skal bruges til den anden 
side af trappen (stolperne er 
repræsenteret af numrene og 
punkterne).

Eksempel: hvis man kun 
ønsker at påsætte et ekstra 
GELÆNDER på venstre side af 
KOMODA 74-trappen som vist på 
Tegning 5, er det nødvendigt 
at lægge antallet af stolper 
sammen:
1 + 1 + 2 = 4
og derefter bestille 1 ekstra 
GELÆNDER-modul.

Den ekstra BALUSTRADE
medvirker til at beskytte åbningen 
til den øverste etage. Det er 
et samlemodul på 120 cm, 
der består af 5 stolper, kabel, 
håndliste og støtter.

TEGNING 5 KOMODA 

TEGNING 6 KOMODA
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Komoda, stålets farver og træets farver.

TRAPPE EKSTRA DELE

fra 191 til 255

fra 208 til 279

fra 225 til 303     

fra 242 til 327

fra 258 til 349

fra 275 til 373

1

2

3

Justerbare stigninger fra 17 til 23,5 cm

(12 - 2 )  = 10 (13 - 2 ) = 11

(12 - 1 )  = 11    (13 - 1 ) = 12

12 13

(12 + 1 ) =13 (13 +1 ) = 14

(12 + 2 ) = 14 (13 +2 ) = 15

(12 + 3 ) =15 (13 +3 ) = 16

TABEL NR.8 Målene er i cmKOMODA HØJDER og ekstra dele

HVID / LYS GRÅ / LYS SORT / LYS HVID / MØRK GRÅ / MØRK SORT / MØRK

TRAPPEHØJDE          ANTAL TRIN          ANTAL STIGNINGER +ANTAL STIGNINGER +ANTAL GELÆNDER   +ANTALBALUSTRADER

Eksempel:
Hvis man ønsker at købe KOMODA 74L 
med 13 + 3 = 16 stigninger, med ekstra gelænder,  
som vist på tegningen her til venstre, 
er det nødvendigt med følgende dele:

KOMODA 74L-trappe
Stigninger
Gelænder Find råd og vejledning i monteringsinstruktionerne
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De pladsmål, der er angivet for de I-, L- og U-formede konfigurationer, 
er inklusive den minimumsafstand på 2 cm, der skal være fra muren.
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De pladsmål, der er angivet for de I-, L- og U-formede konfigurationer, 
er inklusive den minimumsafstand på 2 cm, der skal være fra muren.
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THE ALBINI & FONTANOT S.P.A CORPORATE SYSTEM IS CSQ ISO-9001 CERTIFIED.

Forlæng garantien 
  til 3 år!

For at demonstrere vores tillid 
til vores produkters kvalitet, 
tilbyder Arkè mulighed for 
forlængelse af garantien fra 
to til tre år. 
Inden i kassen hvor 
trappen er emballeret, vil 
du finde en konvolut med 
monteringsvejledning, garanti

og en kode, hvormed du, 
ved at registrere dig på Arkès 
hjemmeside på adressen 
www.arke.ws/warranty, kan 
forlænge garantien af trappen, 
du har købt, med et år!

Benyt dig af dette usædvanlige 
og fuldstændigt gratis tilbud!



www.arke.ws

Forholdet mellem 
stigning og trinplade

Nyttig passage

Gelændergab Balustradeshøjde Håndlistehøjde Modstandsevne Trykkraft

At gå op til næste etage i et hyggeligt og sikkert miljø er en 
glæde, du kan tillade dig hver dag.
Arkè har simpelthen tænkt på hele familien, store som små.

Sikkerhed for alle



www.arke.ws

Kunne du tænke dig at 
projektere din trappe direkte 
og printe slutprojektet ud?

På Arkès hjemmeside stilles et 
simpelt software til disposition, 
skabt til projektering af trappen.
Med blot få klik får du adgang 
til området på hjemmesiden 
www.arke.ws, hvor du kan finde 
konfigurationssoftwaret.

Ved blot at angive målene på 
etageadskillelseshullet, højderne og 
murene, kan du tegne din trappe og 
printe dit projekt ud!
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Gør det selv trappen!


